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La nostra azienda, dal 1984, è sul mercato nazionale ed 
estero con prodotti di alta qualità ed un rapporto qualità-
prezzo tale da  consentirci il costante sviluppo del profilo 
aziendale.  
 
Tutti i nostri prodotti sono il risultato di approfonditi studi dei 
materiali, attenta scelta dei componenti, lunghi e severi 
periodi di collaudo dei prototipi dei macchinari che, una volta 
superati i test necessari, entreranno in produzione. 
 
Le macchine e gli accessori "Sereni" sono rinomati per la 
loro elevata qualità; questo grazie alla scrupolosa attenzione a cui vengono sottoposti tutti i dettagli costruttivi 
durante la realizzazione della macchina o componente accessorio.  
 
Ogni macchina o accessorio, prima di essere consegnato al cliente, viene sottoposto ad un collaudo che serve a 
garantire la completa soddisfazione dell’acquirente. 
 
Grazie a ciò, da oltre 20 anni, i nostri prodotti sono impiegati nelle maggiori aziende a livello mondiale operanti nei 
settori: operazioni di spazzolatura – pulitura - pulimentatura – satinatura – smerigliatura a nastro su metalli, 
particolari e accessori per l’arredo, componenti e particolari per la moda, arredobagno, particolari per cucine, 
illuminazione e lampadari, rubinetterie, particolari meccanici, gioielli, etc. etc. 
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Macchina pulimentatrice con rotazione in continuo di tavola e mandrini, regolazione delle velocità con inverter. 
La versione standard di questa macchina ha una tavola Ø1.500mm. con 20 mandrini portapezzo; su richiesta del 
cliente possiamo fornire tavole con diametri 1.800mm. con 24 mandrini e 2.000mm. con 36 mandrini. 
 
 
 
Le colonne hanno spostamenti orizzontali e verticali motorizzati; possono essere utilizzate 
spazzole (cotone/sisal/altri tessuti) con un diametro di 400mm. e un foro di 130mm. che è la 
misura del rullo portaspazzole. 
La potenza di ciascun motore elettrico che permette la rotazione delle spazzole è di 4Kw., con 
la possibilità di regolare la velocità di rotazione di ciascuna colonna tramite inverter, questo per 
favorire una migliore funzionalità della spazzola al diminuire del suo diametro. 

 
 
 
 
Posizionate sopra i carter di protezione delle spazzole si trovano pistole spray che, insieme ai 2 
serbatoi pressurizzati da 50lt. cadauno, erogano pasta abrasiva durante la fase di lavoro. 
 
 
 
 

 
La potenza totale installata per questa macchina è di 20Kw. 
La macchina ha un quadro elettrico con una strumentazione completa per il controllo, la 
visualizzazione, il posizionamento degli elementi della macchina e i timers per gli intervalli 
di spruzzo delle pistole.  
�
�

 
 

�
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Macchina pulimentatrice estremamente compatta con rotazione in continuo di tavola e mandrini, regolazione delle 
velocità con inverter.  
 
La macchina ha una tavola Ø800mm. con 12 mandrini portapezzo. 
Le 3 colonne hanno spostamenti motorizzati e possono essere utilizzate spazzole 
(cotone/sisal/altri tessuti) con un diametro di 350mm. e un foro di 30mm. che è la misura 
dell’albero portaspazzole. 
La potenza di ciascun motore elettrico che permette la rotazione delle spazzole è di 3Kw., 
con la possibilità di regolare la velocità di rotazione di ciascuna colonna tramite inverter, 
questo per favorire una migliore funzionalità della spazzola al diminuire del suo diametro. 
Posizionate sopra i carter di protezione delle spazzole  si trovano pistole spray che, insieme 
ai 2 serbatoi pressurizzati da 25lt. cadauno, erogano pasta abrasiva durante la fase di 
lavoro. 
 
 

 
 
 
La potenza totale installata per questa macchina è di 11Kw. 
La macchina ha un quadro elettrico con una strumentazione completa per il controllo, 
la visualizzazione, il posizionamento degli elementi della macchina e i timers per gli 
intervalli di spruzzo delle pistole.  
  
 

H 

W 

L 

H = 1750mm. 
L = 1800mm. 
W = 1500mm. 
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Macchina semiautomatica con tavola rotante a scatti, diametro 1.300mm. e 12 mandrini portapezzo, progettata e 
costruita per lavorazioni su bordi inclinati di pezzi circolari. 
 
La versione standard di questa macchina ha 4 colonne con movimenti motorizzati, motori elettrici da 3.3Kw. e può 
essere utilizzata con spazzole (cotone/sisal/altri tessuti) o ruote abrasive lamellari con un diametro esterno di  
350mm. e un foro interno di  25mm. 
 
Sulla macchina si possono installare motori a velocità fissa o regolabile a mezzo inverter elettronico. 
Posizionate sopra i carter di protezione delle spazzole  si trovano pistole spray che, insieme ai 2 serbatoi 
pressurizzati da 25lt. cadauno, erogano pasta abrasiva durante la fase di lavoro. 
 
 
 
La macchina ha un quadro elettrico con pulsantiera di commando nella quale si trovano 
tutti i dispositivi necessari al controllo, alla visualizzazione e al posizionamento delle 
colonne, regolazione giri mandrini, impostazione intervalli di lavoro per le pistole spruzza 
pasta, regolazione del tempo di sosta della tavola che determina il tempo di lavorazione 
del pezzo (per quanto tempo rimane in contatto con la spazzola). 
 
 
 
 
 

Questa macchina può essere utilizzata per la pulitura di particolari per cucine a gas. 
 

 
 
 

�
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Macchina semiautomatica con tavola rotante a scatti, diametro 1.300mm. e 12 mandrini portapezzo, progettata e 
costruita per lavorazioni su bordi sia inclinati che perpendicolari di pezzi circolari. 
 
 
 
 
 
La versione standard di questa macchina ha 4 colonne con movimenti motorizzati, motori 
elettrici da 3.3Kw. e può essere utilizzata con spazzole (cotone/sisal/altri tessuti) o ruote 
abrasive lamellari con un diametro esterno di  350mm. e un foro interno di  25mm. 

 
 
 
 
Sulla macchina si possono installare motori a velocità fissa o regolabile a mezzo inverter 
elettronico. 
Posizionate sopra i carter di protezione delle spazzole  si trovano pistole spray che, insieme ai 2 
serbatoi pressurizzati da 25lt. cadauno, erogano pasta abrasiva durante la fase di lavoro. 
 
 

 
 
La macchina ha un quadro elettrico con pulsantiera di commando nella quale si 
trovano tutti i dispositivi necessari al controllo, alla visualizzazione e al posizionamento 
delle colonne, regolazione giri mandrini, impostazione intervalli di lavoro per le pistole 
spruzza pasta, regolazione del tempo di sosta della tavola che determina il tempo di 
lavorazione del pezzo (per quanto tempo rimane in contatto con la spazzola). 
 
 

�
��������������������
�
�
�
�
�



 - 13 - 

�
�
�
�

 



 - 14 - 

���������������������
�
������� ������
 

 
 

Unità di pulitura a colonna per l’impiego su piani o tavole stazionarie o rotative, anche multiple e con differenti 
dimensioni ed altezze.  
 
La colonna ha spostamenti motorizzati controllati da PLC con memorie e posizionamento automatico. 
 
La rotazione delle spazzole avviene per mezzo di un elettromandrino da 4Kw. Con regolazione della velocità a 
mezzo inverter elettronico; il carter di protezione può contenere spazzole con un diametro massimo di 200mm.  
 
Quadro elettrico con tutta la strumentazione necessaria, leve per il posizionamento della colonna, sistemi di allarme 
ed emergenza, PLC con “dialog box” per programmare la macchina. 
 
Questa macchina è completamente personalizzabile su richiesta del cliente per rendere possibile il suo inserimento 
in linee di lavoro già esistenti.  
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Siamo in grado di realizzare celle robotizzate complete per qualsiasi tipo di esigenza in una molteplicità di settori 
applicativi: trattamento e finitura dei metalli, lavorazione dei metalli, manipolazione, posizionamento, “pick and 
placing”, etc. etc. 
 
Per esempio: una cella in cui c’è un robot, una macchina smerigliatrice a nastro, una pulitrice con dischi in sisal ed 
una macchina finale con dischi in cotone,  è la soluzione più semplice e comune, ma anche la più funzionale e meno 
dispendiosa, per risolvere problemi di pulitura.  
 
Il nostro staff tecnico è in grado di realizzare soluzioni specifiche su richiesta del cliente con simulazioni grafiche e 
calcolo dei tempi di lavoro.  
 
Possiamo fornire posizionatori, sistemi di bloccaggio, strutture di sicurezza e protezione, anche se il robot deve 
essere inserito in una linea di lavoro già esistente. 
 
Contattateci per conoscere la Vostra soluzione.  

  �

�
�

�
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S100 
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Questa macchina pulitrice manuale  è stata costruita per ottimizzare i processi di lavoro, avendo bracci indipendenti 
con possibilità di diverse motorizzazioni per ciascun lato, permette agli operatori di lavorare autonomamente. 
Grazie a tale caratteristica, usando un solo braccio, si ha un considerevole risparmio energetico senza intaccare le 
caratteristiche principali. 
 
La macchina è equipaggiata con motori indipendenti che possono essere di differente potenza, velocità, con inverter 
o senza. 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
   
 
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

HP Rpm

5.5 1400/2800 - 2800

5.5 300 - 3000 inverter
7.5 1400/2800 - 2800
7.5 300 - 3000 inverter

MOTORI

�
 

 

PESI 
S100 : 270 Kg. 

Inverter: +25 Kg. 

DIMENSIONI 
L ->1550   H1 ->960    
L1 ->400    D ->Æ25 (optional Æ35) 
L2 ->130 fil.TPN25 L. 60mm. W ->250 
H ->1425   Prof. ->435 (580 con inverter) 
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S100H660 
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Questa macchina pulitrice manuale  è stata costruita per ottimizzare i processi di lavoro, avendo bracci indipendenti 
con possibilità di diverse motorizzazioni per ciascun lato, permette agli operatori di lavorare autonomamente. 
Grazie a tale caratteristica, usando un solo braccio, si ha un considerevole risparmio energetico senza intaccare le 
caratteristiche principali. 
 
La macchina è equipaggiata con motori indipendenti che possono essere di differente potenza, velocità, con inverter 
o senza. 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
�
La particolarità di questa macchina è la possibilità da parte degli operatori di lavorare seduti. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

HP Rpm

5.5 1400/2800 - 2800

5.5 300 - 3000 inverter
7.5 1400/2800
7.5 300 - 3000 inverter

MOTORI

�
�

�

PESI 
S100 H660 base: 235 Kg.   

Inverter:  +25 Kg. 

DIMENSIONI 
L ->1550   H1 ->660    
L1 ->400    D ->Æ25 (optional Æ35) 
L2 ->130 fil.TPN25 L. 60mm. W ->250 
H ->1075   Prof. ->435 (580 con inverter) 
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S100-SM 
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Questa macchina smerigliatrice manuale  è stata costruita per ottimizzare i processi di lavoro, avendo bracci 
indipendenti con possibilità di diverse motorizzazioni per ciascun lato, permette agli operatori di lavorare 
autonomamente. 
Grazie a tale caratteristica, usando un solo braccio, si ha un considerevole risparmio energetico senza intaccare le 
caratteristiche principali. 
 
La macchina è equipaggiata con motori indipendenti che possono essere di differente potenza, velocità, con inverter 
o senza. 
 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

HP Rpm

5.5 1400/2800 - 2800

5.5 300 - 3000 inverter
7.5 1400/2800 - 2800
7.5 300 - 3000 inverter

MOTORI

�

PESI 
S100 un braccio a smeriglio:  315 Kg. 

S100 due bracci a smeriglio: 360Kg. Inverter:  +25 Kg. 
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S75 
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Questa macchina pulitrice manuale ha un potente motore elettrico che assicura lavorazioni pesanti senza perdite di 
valori di coppia e potenza.  
 
La rotazione degli alberi avviene su cuscinetti a sfera e il loro diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
 
Equipaggiata con tenditori e carter può essere utilizzata come smerigliatrice manuale. 

�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

PESI: 
S75:   200 Kg.  

S75 un braccio a smeriglio: 245 Kg. 

S75 sue braccio a smeriglio: 290 Kg. 

Inverter:   +25 Kg.�

DIMENSIONI 
L ->1310   H1 ->960   
L1 ->450   D ->Æ25 (opzionale Æ35) 
L2 ->130   W ->470  
H ->1500 

HP Rpm

3-6 1400/2800

7.5 500 - 3000 with inverter
6 2800

MOTORI
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S50 
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Questa macchina pulitrice manuale è stata costruita per ottimizzare gli spazi mantenendo le caratteristiche del 
modello maggiore. 
 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
 
Equipaggiata con tenditore e carter può essere utilizzata come smerigliatrice manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP Rpm

5.5 1400/2800 - 2800

5.5 300 - 3000 con inverter
7.5 1400/2800
7.5 300 - 3000 con inverter

MOTORI

�
�

PESI 
S 50:   130 Kg.  

S 50 con braccio a smeriglio: 175 Kg. 

Inverter:   +25 Kg.�
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TS150 
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Questa macchina pulitrice manuale  è stata costruita per ottimizzare i processi di lavoro, avendo bracci indipendenti 
con possibilità di diverse motorizzazioni per ciascun lato, permette agli operatori di lavorare autonomamente. 
Grazie a tale caratteristica, usando un solo braccio, si ha un considerevole risparmio energetico senza intaccare le 
caratteristiche principali. 
La macchina è equipaggiata con motori indipendenti che possono essere di differente potenza, velocità, con inverter 
o senza. 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  25mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 130mm./160mm./190mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in 
bronzo forniti con la macchina. 
�
La particolarità di questa macchina è la trasmissione disassata, con cinghie dentate rinforzate, che permette la 
lavorazione di particolari lunghi senza impattare sul corpo macchina. 
 
Equipaggiata con tenditori e carter può essere utilizzata come smerigliatrice manuale. 
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

PESI 
TS150:     290 Kg.  

TS150 un braccio a smeriglio: 345 Kg. 

TS150 due bracci a smeriglio: 390 Kg. 

Inverter:    +25 Kg.�

DIMENSIONI 
L ->1480    H1 ->960  
L1 ->470    D ->Æ25 (optional Æ35) 
L2 ->130 fil.TPN25 L. 60mm.  W ->520  
H ->1500    S-> 110 
  

HP Rpm

5.5 1400/2800 - 2800

5.5 300 - 3000 inverter
7,5 1400/2800 - 2800
7,5 300 - 300 inverter

MOTORI
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EL.SF.80  
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Questa macchina pulitrice manuale è stata costruita per l’impiego di spazzole molto grandi con un diametro massimo 
di 980mm., avendo bracci indipendenti con possibilità di motorizzazioni differenti per ciascun lato di lavoro, permette 
agli operatori di lavorare autonomamente. 
Grazie a questa caratteristica, usando un solo braccio, si ha un considerevole risparmio energetico senza intaccare 
le principali caratteristiche. 
 
La macchina è equipaggiata con motori indipendenti da 5,5Kw. con inverter e regolazione elettronica dei giri da  300 
a 1.500gm’. 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  50mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 150mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in bronzo forniti 
con la macchina. 
�
Questa macchina è consigliata per eseguire lavorazioni su pezzi grandi e sagomati o per il suo posizionamento in 
celle robotizzate. 
�
�
 

  

�
�
�
�
�

�

DIMENSIONI 
H: 1800mm. L: 1800mm. 

Prof.: 770mm. H1: 960mm.�

�



 - 31 - 

�

������
� � ������	
	�� 	
	��	
� �
�	
��� �  

 

 
 

EL.SF.40 
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Questa macchina pulitrice manuale è stata costruita per l’impiego di spazzole molto grandi con un diametro massimo 
di 980mm. 
 
La macchina è equipaggiata con motore da 5,5Kw. con inverter e regolazione elettronica dei giri da  300 a 1.500gm’. 
La rotazione dell’albero avviene su cuscinetti a sfera e il suo diametro finale è di  50mm. con uno spazio per 
contenere spazzole di 150mm.; il bloccaggio è assicurato da flangie in acciaio e dadi di serraggio in bronzo forniti 
con la macchina. 
�
Questa macchina è consigliata per eseguire lavorazioni su pezzi grandi e sagomati o per il suo posizionamento in 
celle robotizzate. 
. 

  

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

DIMENSIONI 
 
H:1600     H1:960/660  L:950  L1:400 

L2:265  W:1000  W1:600 
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SCV3500 
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Questa macchina smerigliatrice è equipaggiata con tenditore pneumatico a 4 punti, può essere utilizzata con nastri 
abrasivi aventi uno sviluppo massimo di 3500mm., possibilità di lavorare in contatto con la ruota (da 130  300mm. di 
diametro).  
Regolazione elettronica della velocità a mezzo inverter e, con accessorio para-polvere, può essere usata come 
pulitrice con spazzole aventi un diametro massimo di 300mm. 
 
La macchina ha un motore da Hp.4,5  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DIMENSIONI 
H: 2200mm. L: 740mm. 

Profondità: 1000mm. H1: 960mm. 

D: Ø25mm.�

 
�
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SM350 
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Macchina pulitrice semiautomatica orizzontale, progettata per la finitura su particolari lunghi.  
 
La tavola effettua una corsa longitudinale di 2000mm. (personalizzabile) con inverter per regolare la velocità di 
traslazione.  
 
La colonna ha spostamenti orizzontali e verticali motorizzati.   
 
La rotazione delle spazzole avviene per mezzo di un motore elettrico da 4,5Hp ed un inverter che permette la 
regolazione della velocità. 

�  

�

�
�
�
�
�
�
�

DIMENSIONI 
H: 1800mm. 

Prof.: 1350mm. ÆÆÆÆ Spazzole: 350mm. 

Tavola:  500x500mm. Corsa: 2000mm.�

�
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TENDITORE PNEUMATICO 
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Costruito per usare nastri abrasivi con la maggior parte dei nostri modelli di pulitrici manuali, è realizzato in alluminio, 
ha l’asta principale in acciaio zincato,supporto scorrevole regolabile, bloccaggio dell’asta a mezzo pomello per 
l’allineamento del nastro. 
 
 
Specifiche: 
·  Valvola a leva per l’azionamento del pistone 

·  Manometro indicatore di pressione (max. 6 BAR). 

·  Foro di bloccaggio sul manicotto 

·  Rullo di contatto in alluminio gommato Æ 140mm. 
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TENDITORE MANUALE  
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Costruito per usare nastri abrasivi con la maggior parte dei nostri modelli di pulitrici manuali, è realizzato in alluminio, 
ha l’asta principale in acciaio zincato,supporto scorrevole regolabile, bloccaggio dell’asta a mezzo pomello per 
l’allineamento del nastro. 
 
Specifiche: 
·  Leva per il caricamento della molla 

·  Bloccaggio della leva per il montaggio del nastro 

·  Foro di bloccagio sul manicotto 

·  Rullo di contatto in alluminio gommato Æ 140mm. 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
�
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CARTER PER TENDITORE 
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Questo carter è stato progettato per trasformare una macchina pulitrice in una vera e propria smerigliatrice.  
 
Completamente compatibile con i nostri modelli di macchine pulitrici manuali soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. 
 
Questo carter può essere usato con nastri abrasivi da 2500-3000-3500mm. con ruote di contatto con diametri da 150 
a 350mm. 
 
 
Specifiche: 
Bocchetta di attacco per l’aspirazione: Ø100-120mm 
�
�

�
�
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DIMENSIONI 
L:1900mm.  W:400mm. 

Largh.:160mm.�

�
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CARTER MOBILE  
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Questo carter può essere utilizzato con spazzole aventi un diametro massimo di 1000mm. 
Questo carter ha una bocchetta di attacco per aspirazione Æ 140mm. 
 
 
�

�
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DIMENSIONI 
 

W: 940mm. H: 1520mm. H1: 960mm. 

W2: 250mm.  W1: 400mm. H2: 1020mm.�
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CARTER BASCULANTE  
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Questo carter con piedistallo, basculante sul centro spazzola e regolabile in altezza per una corsa di  250mm. può 
essere usato con spazzole o ruote abrasive aventi un diametro massimo di 450mm. 
 
Questo carter ha una bocchetta di attacco per aspirazione Æ 120mm. 
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CARTER A CASSETTA  
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Questo carter può essere usato con spazzole o ruote abrasive aventi un diametro massimo di  350mm. 
 
La cassetta ha una bocchetta di attacco per l’aspirazione Æ 120mm. 
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DIMENSIONI 
 

L: 390mm. P: 325mm. H: 1240mm. 

C: 960mm.  C1: 770mm. D: 120mm.�
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